
 2 fi nitions :
 - Aliminium,
 - Doré.

 Dimensions boitier (L x l x P) :
 120 x 120 x 16 mm.
 Dimensions encastrement (L x l x P) :

 90 x 90 x45 mm.

BEC

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0701000067  BECAN  BOITIER ALU ENCASTR  POUR T25 OU T TE VIGIK® - Ø 25 
 F0701000065  BECDN  BOITIER DORE ENCASTRÉ POUR T25 OU TÊTE VIGIK® - Ø 25 
 F0701000068  BECAN/BP  BOITIER ALU ENCASTRÉ AVEC BP
 F0701000064  BECDN/BP  BOITIER DORE ENCASTRÉ AVEC BP
 F0701000069  BECAN/BP/PORTE  BOITIER ALU ENCASTRÉ AVEC BP GRAVURE PORTE
 F0701000066  BECDN/BP/PORTE  BOITIER DORE ENCASTRÉ AVEC BP GRAVURE PORTE
 F0701000020  BECI  BOITIER Ø 25 INOX ENCASTRÉ
 F0203000083  CA3C  CADRE ALU POUR BECAN
 F0203000082  CD3C  CADRE ALU POUR BECDN

É Ê

BECAN BECAN/BP

TH827 TH857

Certifi cation CE

ERP* RésidentielRésidentiel
collectif

IndustrielTertiaire

DEEE & RoHS

TH827 - TH857

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0304000002  TH827  HORLOGE DIGITALE 
 F0304000003  TH827/12V  HORLOGE DIGITALE 12 V 
 F0304000001  TH857  HORLOGE DIGITALE RAIL DIN 

IP20

IP20

-10°C à +40°C

Certifi cation CE

ERP* RésidentielRésidentiel
collectif

IndustrielTertiaire

DEEE & RoHS

* Etablissement Recevant du Public

* Etablissement Recevant du Public

 Pour Alimentations, Digicode® et platines téléphoniques.
 Facilité de programmation.
 Affi chage digital - Robuste.
 Ecran LCD.
 Programmation hebdomadaire et journalière.

 Technologie CMOS quartz. Micro-contrôleur.
 TH827 embrochable sur BS60 (Voir page 286).
 Répétition de programme.
 Signalisation lumineuse.
 Intervalle minimum de commutation (1 mn).
 Batterie sauvegarde mémoire NICD supérieure à 200 heures.
 3 modes de fonctionnement : automatique, marche forcée ou arrêt forcé.
 Indication du jour et de l’heure.
 Touche de réinitialisation.
 Alimentation : 230 V AC.
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