
Bloc Autonome d’Alarme Sonore

BAAS Pr/Sa/Ma  Alarmes de Type 2 & 3 CELTIC

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES

> Classe II - IP 42 - IK 07
> Classe sonore B - Son Afnor suivant NFS 32001
> Durée d’alarme générale : 5 minutes
> Autonomie en veille

Sa/Sa Flash 72 h
Pr/Ma/Ma Flash 12 h

> CEM :  Gamme de BAAS testée suivant EN 50130-4 A2 et
EN 61000-6-3 A11

ALIMENTATIONS

> Source principale : 230 Vca 50 Hz
> Source secondaire : Pr : batterie Ni-Mh 2 x 8,4 V 170 mAh 

Sa/Ma : batterie Ni-Mh 1 x 8,4 V 170 mAh 
CONSOMMATION

> BAAS Sa : 230 mWh - BAAS Ma : 235 mWh
> BAAS Pr : 1,2 Wh
AUTRES

> Matériau : ABS VØ RAL 9010 
> Associativité DM némo de FINSECUR
> Sortie ventouse sur le BAAS MA 48 V 3A

L'Équipement d'Alarme permet l'élaboration d'un

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de catégorie C

avec équipement d'alarme (E.A.) de type 2b.

Le BAAS Pr dispose de 8 boucles de déclencheurs
manuels et est doté d'une autonomie minimale sur
batterie de 12 heures.

L'activation d'un ou plusieurs déclencheurs
manuels déclenche l'alarme restreinte du tableau
et, après temporisation ou non, l'alarme générale
par l'intermédiaire des BAAS Sa avec synchronisa-
tion (64 par ligne). Auto-synchronisé.

Deux contacts libres de potentiel permettent la
commande de porte coupe feu 60 V 4 A (nécessite
une alimentation extérieure), associable avec cha-
cune des boucles individuellement (assignation
des contacts auxiliaires).

Le BAAS Pr dispose d'une entrée de commande
extérieure (NO) permettant le pilotage de la sonne-
rie début/fin de cours pour les établissements sco-
laires.

Le paramètrage du BAAS Pr s'effectue manuelle-
ment, au niveau d'accès 3.

Il possède une position essai.

Le BAAS type Sa (Bloc Autonome d’Alarme Sonore
Satellite) est utilisé pour diffuser le signal d’alarme
général défini par les règles en vigueur. L’ouverture
de la boucle de commande depuis le BAAS Pr ou le
CMSI permet le déclenchement du processus
d’alarme d’une durée minimale de 5 minutes.

Équipement d’Alarme de type 3, le BAAS type Ma
(Bloc Autonome d’Alarme Sonore Marche/Arrêt)
est utilisé pour diffuser le signal d’alarme général
défini par les règles en vigueur. L’ouverture de la
boucle de commande d’alarme, par l’intermédiaire
d’un DM (32 par lignes) permet le déclenchement
du processus d’alarme d’une durée minimale de 5
minutes, la commande d’un asservissement (cou-
pure sonorisation, porte coupe-feu…). 

Une fonction de mise à l’arrêt à distance est obte-
nue à l’aide du boîtier de télécommande. Elle a
pour but d’économiser la durée de vie des batte-
ries, pendant les périodes d’innoccupation des
locaux.

Grâce à une électronique innovante, les BAAS
CELTIC ont une consommation électrique très fai-
ble en veille et possèdent une batterie NiMH plus
respectueuse de l’environnenent.
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Certifié NF C 48-150 
Celtic Baas Sa Flash LCIE Sa 08071
Celtic Baas Ma Flash LCIE Ma 08070
Celtic Baas Sa LCIE Sa 08069
Celtic Baas Ma LCIE Ma 08068
Celtic Baas Pr LCIE Pr 08067

> Auto Synchronisé

> Gestion du défaut batterie

> Certifié avec batterie NiMH

> Très faible consommation en veille 

CELTIC Sa et CELTIC Ma

CELTIC Sa Flash

CELTIC Pr


