
Prodigy
LF27204 encastré + plexi suspendu

www.linergy.fr - info@linergy.fr Type NP = Non Permanent

SATi: Système Auto Test intégré
BAES: Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité
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LCIE N°: T16022 / 673385

Caractéristiques techniques
• Classe II
• Alimentation d’énergie 230V
• Batterie Lithium LiFePO4
• Double isolation
• Le cadre est disponible en 5 couleurs différentes

(CodE: L27/rAL).

Code: 99021 Code: 99190 Code: 99045

grille
anti-vandalisme

Set
d’encastrement

Fixation 45°

Accessoires

Code: 99040Code: 99007

Plexi suspendu 
(set de 3 picto 
inclus)

Fixation
porte-à-faux

Etiquettes adhésives

Code: 91070

Code: 91072

Code: 91071

Code: 91074

Normes
• NF EN 60598-1
• NF EN 60598-2-22
• NF EN 62034
• NF C 71-800
• NF C 71-820
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Code: LFPRO27IP65
Set étanche IP65

CodE TyPE FLUx ASSigNÉ FLUx PErmANENT AUToNomiE LAmPE CONSOM. BATTEriE
BAES EVACUATioN / SATi

LF27204 NP 70Lm - 1H LED 1W < 0.43W LI-FEPO4 3,2V 0,55AH

Batterie Li-FePo4
Efficacité de service.
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