
Détecteur linéaire de fumée avec réflecteur OSI-RE

Caractéristiques:
• Un réflecteur unique de 5 à 100m

• Réglage automatique de la sensibilité

• Dispositif de réglage de l'alignement du faisceau

unique

• Assistance pour l'alignement avec flèches

lumineuse permettant un réglage en quelques

secondes

• Capteur utilisant une technologie CMOS issue de

celle du détecteur OSID.

• L'OSI-RE garantie une meilleure tolérance aux

mouvements des bâtiments grace à la technologie

par imagerie CMOS.

• il dispose d'une résistance chauffante intégrée qui

lui permet d'éviter la formation de condensation sur

la partie optique.

Part-No.: OSI-RE-NF
Certification: NF-SSI

L'OSI-RE est un détecteur de fumée optique linéaire avec réflecteur conçu pour être raccordé à un

Equipement de Contrôle et de Signalisation.

Le détecteur constitué d'un émetteur/récepteur génère un signal infrarouge vers le réflecteur . Celui ci

renvoie le faisceau lumineux au récepteur où un capteur CMOS analyse le signal.

L'OSID-RE est particulièrement adapté à la protection de bâtiments comportant de larges espaces ouverts

tels que les entrepôts, les atriums, mais aussi les espaces ouverts plus restreints grâce à une portée allant

de 5 à 100 m.

Grâce à sa conception unique il est simple et rapide à mettre en service.

Il gère automatiquement le réglage de sa sensibilité et intégre de base une résistance chauffante évitant

ainsi la formation de condensation sur la partie sur l'optique.

Données Techniques Générales

- Un réflecteur (5 à 100 m) - Un capot de protection pouvant être peint (en épargnant l'estampille NF SSI).

Accessoires:
OSP-004 - Filtre de test (pack de 10 filtres)

RS151KEYF - Dispositif de test et de réarmement à clef

BEAMHKR - Kit de chauffage pour le réflecteur

6500MMK - Accessoire multi montage pour fixation au plafond ou sur un mur avec réglage de l'angle
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