
CONTROLEUR INTEVIO 8 ZONES 500W

Part-No.: RK-MCU

RK-MCU, le contrôleur principal est le dispositif de gestion central du système INTEVIO PA/VA, qui est

utilisé pour gérer et surveiller tous les dispositifs et effectuer diverses opérations. RK-MCU fournit des

fonctions de stockage audio, de diffusion, de contrôle de zone, de surveillance, de contrôle de

temporisation et de diagnostic de défauts.

L'amplificateur de puissance numérique intégré de 500 W peut piloter jusqu'à 8 zones de haut-parleurs

pour répondre aux besoins des petites applications PA/VA. Il peut également être connecté à des

expandeurs de zone afin d'augmenter la capacité du système pour répondre aux besoins des applications

de grande envergure.

FONCTIONS

Le contrôleur intègre de multiples fonctions telles que le stockage audio, la lecture, le contrôle de zone, la

surveillance audio, la diffusion programmée et le diagnostic de panne.

Diagnostic automatique des défauts

Le système INTEVIO est un système entièrement surveillé avec la capacité de superviser et de signaler les

défauts liés à l'alimentation principale, à l'alimentation de secours, au CPU, au microphone, aux

amplificateurs, aux circuits de haut-parleurs et aux contacts secs.

Les détails des défauts sont affichés sur l'écran LCD et l’historique des défauts est enregistré dans la

mémoire interne.

Autoriser tous les appels même en cas de dysfonctionnement de l'UC

Si le CPU du RK-MCU est défaillant, le système INTEVIO permettra toujours à l'utilisateur de faire des

annonces en cas d’urgence (par défaut dans toutes les zones) en utilisant le microphone PTT de façade.

Diffusion programmée avec calendrier intégrée

RK-MCU possède un calendrier intégré et prend en charge la diffusion programmée de messages déjà

configurés.

Enregistrer et lire

RK-MCU permet aux utilisateurs d'enregistrer des messages temporaires dans sa mémoire intégrée de 1

Go via le microphone PTT ou le pupitre d'appel et de les diffuser vers les zones de leurs choix. Cela permet

d'améliorer l'efficacité opérationnelle d'applications telles que les petits centres commerciaux /

supermarchés où les messages promotionnels sont fréquemment mis à jour.

Solution de l’amplificateur de secours économique

RK-MCU dispose d'une fonction intégrée de commutation automatique de l'amplificateur de secours et

permet différentes configurations de sauvegarde de l'amplificateur pour répondre aux besoins des

différentes applications. Pour sauvegarder tous les amplificateurs du système, un minimum d'un

amplificateur de secours est suffisant, ce qui réduit considérablement le coût des amplificateurs de

secours.
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CARACTÉRISTIQUES

•

Système intégré de sonorisation et d'alarme vocale

•

Maximum 8 zones de haut-parleurs avec une puissance maxi de 500W par ligne de haut-parleurs

•

10 entrées contacts secs surveillées et 8 sorties contacts secs

•

Amplificateur de puissance intégré 500W class-D

•

Efficacité opérationnelle accrue : plug and play, enregistrement et lecture, interaction entre l'écran LCD et

les boutons.

•

Support pour amplis de puissance externes

•

Solutions intégrées d'enregistreur, de calendrier, de moniteur audio et d'ampli de secours.

•

Supports pour un ou deux canaux

•

Deux entrées auxiliaires et une entrée MIC/LINE

•

La configuration standard intégrée permet une utilisation directement après l'installation. La fonctionnalité

du système peut également être programmée à l'aide du logiciel de configuration.

•

Mémoire

Tension nominale 100 - 240 V AC

Tension d'utilisation 24 V DC

Tension d'utilisation 21,5 ... 28,5 V DC

Température ambiante -10 °C ... 50 °C

Température de stockage -40 °C ... 70 °C

Poids env. 14,3 kg

Dimensions L: 482 mm H: 133,5 mm P: 420 mm
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