
Caméra HDTVI Safire 1080p (25FPS)

Power Over Coaxial (PoC Safire)

2Mpx High Performance CMOS

Objectif 2.8 mm (103º)

IR LEDs Portée 20 m

Menu OSD à distance depuis DVR

Safire

Caméra bullet HDTVI

Gamme ECO

High Performance CMOS 2Mpx

HD 1080P (1920x1080)

Sortie HDTVI

Objectif 2.8 mm

0 Lux

IR Portée 20 m

2DNR

IR CUT

Power Over Coaxial (PoC Safire)

Étanche IP66

SF-CV029P-FTVI



Caractéristiques

Marque Safire

Gamme HDTVI 1080p ECO

Capteur d'image High Performance CMOS

Résolution 1080p (1920x1080) a 25 FPS

Sortie vidéo 1 x BNC HDTVI

Illumination minimale 0.01 Lux / F1.2

Éclairage IR 0 Lux / IR LEDs (20 m)

Fonctions de base Menu OSD, Day/Night avec IR-CUT (ICR)

Fonctions OSD configurables Smart IR, DWDR, SC, 2D-NR, BLC,AWB, AGC

Objectif 2.8 mm (103º)

Alimentation DC 12 V / 350 mA max | PoC.af (compatible avec enregistreurs PoC Safire)

Degré de protection Étanche IP66

Temp. fonctionnement -40º C ~ 60º C

Dimensions 155 (H) x 70 (Ø) mm

Poids 300 g


