
Moniteur LED 19" SAFIRE

Conçu pour la vidéosurveillance

Format 4:3 / 5:4

VGA, HDMI, SVIDEO, BNC

Résolution 1280x1024

Sans distorsion d´image

Safire

Moniteur LED 19"

Spécifique pour CCTV

Format 4:3/5:4 (carré)

Nombre de couleurs 16.7 M

Résolution 1280x1024

Luminosité 300 cd/m2

Rapport de contraste d'image 1000:1

Temps de réponse 5 ms

1 entrée/sortie de vidéo BNC

Entrées vidéo supplémentaires: VGA et HDMI

Sans distorsion de l'image

SF-MNT19BNC-B



Caractéristiques

Marque Safire

Taille (pouces) 19"

Nombre de couleurs 16.7 M

Résolution 1280x1024

Angle de vision 170º Horizontal / 150º Vertical

Éclat 300 cd/m2

Coefficient de contraste 1000:1 (typique)

Temps de réponse 5 ms

Caractéristiques spéciales Menu OSD multilingue / 3D-NR

Audio Non disponible

Entrée / Sortie D-Sub (VGA), HDMI, 1 x BNC IN / BNC OUT

Frequence du signal vidéo 56~60 Hz(V)

Consommation d'énergie Fonctionnenent 25W

Alimentation 12V DC / 2A

Dimensions 425 (Longueur) x 425 (Largeur) x 65 (Hauteur) mm


