
Moniteur SAFIRE LED 4K 54.6"

Conçu pour la vidéosurveillance

Format 16:9

2x HDMI2.0, 1x LAN

Résolution 3840x2160

Audio | Haut-parleurs intégrés

Safire

Moniteur LED 55"

Spécifique pour CCTV

Nombre de couleurs 1.07 B

Résolution 4K

Luminosité 400 cd/m2

Rapport de contraste d'image 1200:1

Temps de réponse 8 ms

Entrées vidéo 2xHDMI 2.0, 1xLAN, 1xAudio IN, 1x Audio OUT, 1xUSB 3.0 et 1xUSB 2.0

Sans distorsion de l'image

SF-MNT55-4K



Caractéristiques

Marque Safire

Taille (pouces) 54.6"

Nombre de couleurs 1.07B

Résolution 3840x2160 (4K)

Angle de vision 178º/178º (Horizontal/Vertical)

Éclat 400 cd/m2

Coefficient de contraste 1200:1

Temps de réponse 8 ms

Entrée / Sortie 2xHDMI2.0, 1xVGA, 1xLAN, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0

Haut-parleurs 2x8W

Consommation d'énergie ?180W

Alimentation AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Dimensions 1365 (L) x 864 (H) x 185 (Fo) mm (sans le support et la base)

VESA 400x200 mm/400x400 mm


