
Switch PoE

8 ports PoE + 2 Uplink RJ45

Vitesse 10/100/1000 Mbps

Jusqu'à 96W au total pour tous les 

ports

Fontions: Ai VLan/Ai QOS/Ai 

Extend/Ai PoE/li>

Norme IEEE802.3at (PoE) / af (PoE+)

Safire

Switch de bureau

8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Uplink Port 10/100/1000 Mbps

8 ports PoE (ports 1~8)

Supporte Ai VLan/Ai Extend/Ai QOS/Ai PoE

Supporte une alimentation PoE jusqu'à 96W au total pour tous les ports

Compatible avec PoE IEEE802.3af/at

SF-SW1008POE-G-96



Caractéristiques

Interface 8 ports PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45

Rapidité des ports 10/100/1000 Mbps

Bande de passante jusqu'à 20 Gbps

Fonctions Intelligentes Ai VLan/Ai PoE/Ai Extend/Ai QOS

Source d'énergie électrique Jusqu'à 96 W au total pour chaque port

Caractéristiques PoE Selon la norme IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE

Alimentation DC 51 V / 2.5 A

Température de fonctionnement 0º C - 40º C

Dimensions / Poids 94 (Pr) x 27 (H) x 184 (L) mm / 800 g


