ALARME TYPE 4 RADIO ADRESSABLE
Systeme combiné Incendie & PPMS

Systéme type 4 conforme a la NF S61-936
pour les EA de catégorie D et E

Architecture. Ce systéme adressable sans centrale permet D
de créer un réseau de 255 éléments autour d'un DM maitre
répéteur . Des éléments Incendie et PPMS peuvent étre

appairés sur le méme réseau radio. Code article : AVROO1
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Grande portée radio. La modulation LoRa confére a nos L >
produit une portée de 1.2km en champ libre et une 10
excellente pénétration dans les batiments en béton et

métalliques. L’étendue maximale du réseau est de 2.4 km si

le maitre est placé au centre de I'installation.

Code article : AVRO21
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Siréne double sonorisation. Les sirénes et sirénes flash
peuvent émettre le son incendie ou le son PPMS selon le
type d'élément en alarme sur le réseau.
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Siréne et flash puissants. Certifiés EN 54-3 et EN 54-23, ils
diffusent des signaux puissants assurant une couverture
efficace des locaux avec peu d’éléments.

Appairage simplifié. Chaque produit dispose d'un seul

bouton d'appairage et peut rejoindre ou quitter un réseau .
radio en quelques secondes via une procédure trés simple v Code article : DMROO1
et intuitive.

Sécurité renforcée. La communication radio est
intégralement chiffrée et les liaisons radio sont vérifiées

quotidiennement. Le DM maitre conserve un historique de .
|'installation. Code article : DMR002

Application mobile. Les DM communiquent avec
I’application mobile pour permettre une mise en service et
une maintenance simplifiée.

Ergonomie. Grace aux sirénes autonomes séparées des
déclencheurs manuels, chaque appareil peut étre installé a
la hauteur recommandée, entre 1,10m et 1,30m pour les DM,
plus de 2m pour les sirénes.

Application Mobile

Module technique. Le relais radio permet d'étendre le
réseau radio a des appareil existants en mettant a
disposition de l'installateur une entrée et un contact sec
synchronisés avec les signaux d'alarmes incendie ou PPMS.

L'application mobile, gratuite et optionnelle, permet d'utiliser votre smartphone pour communiquer avec
un DM et contréler encore plus finement votre réseau radio. Elle autorise entre autres le nommage des
points, I'affichage d'informations détaillées et de I'historique du systéme. Pour aider a I'identification des
points, elle peut demander a un élément du réseau d'émettre un signal sonore particulier.

Points forts

® Systéme modulaire adressable avec historique ® Portée 1200m en champ libre (2400 si maitre au centre)
® Fonctionne sur piles sans fils ni centrale secteur ® Autonomie de 4 ans sur une seule pile
® Sirenes double sonorisation Incendie et PPMS ® FEtats et historique horodaté par I’'application mobile

® Réseau radio chiffré, sécurisé et surveillé par le maftre @ Labellisation des points, localisation par signal sonore
® Appairage simple et rapide en quelques secondes ® Fonctionne dans les batiments en béton et métal

Références produits

Déclencheur manuel incendie radio - DMROO1 Siréne flash radio incendie et PPMS - AVR021
Déclencheur manuel PPMS radio - DMR002 Interface entrée / sortie radio - ATROO1
Siréne radio incendie et PPMS - AVROO1 Lot de 5 volets de protection DM - KDM002
Flash radio - AVRO1 Lot de 5 clefs de réarmement DM - KDMOO1
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Retrouvez nos produits en vidéo sur notre chaine : http://youtube.arkeon.pro



