
Sécurisez votre mode de vie

Détecteur de fumée SD-8EL

Le détecteur de fumée SD-8EL est discret et de petite taille. Il utilise la dernière 

technologie de chambre optique pour détecter les particules de fumée 

potentiellement nocives. Il est contrôlé par micro-processus avec une fiabilité à 

100%. Le SD-8EL vous offre la meilleure sécurité et la meilleure qualité que 

vous puissiez obtenir contre les risques d'incendie potentiels.

Fonctionnalités

• Volume d'alarme: 85 dB à 3 mètres

• Sirène intégrée pour l'alerte audio

• Fonction de silence d'alarme: 10 minutes par activation

• Fonction de diagnostic: un bouton de test pour l'autotest avec diagnostic du 

capteur optique

• Excellente stabilité avec une sensibilité élevée

• Détection de batterie faible

• Signaux de supervision aléatoires pour une vérification sans problème de 

l'intégrité du système

• Traitement des signaux numériques

• Méthode de détection: capteur photoélectrique réfléchissant

• Certifié EN14604

Caractéristiques

La fréquence

Source d'énergie

Vie de la batterie

Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Dimensions

433 MHz / 868 MHz

Alcaline AA x 3

4,5 ans *

- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)  

Jusqu'à 85% sans condensation • 

* Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres du produit, de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation.
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105 mm x 42 mm


