
1 par sachet

38mm (avec manchon)

Ø6,2mm

CAT6A

Jaune

Tresse générale film alu par paire S/FTP

Révision -PATCH S/FTP CAT6A

Conditionnement
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Notes

Caractéristiques électriques et mécaniques

261 647

Poids (en kg) :

Longueur :

Normes

1 m

Connecteurs : 2 × RJ45

261 647-00

-X001 -X002 -X003 -X005 -X01 0 -X01 5 -X020

2m 3m 5m 1 0m 1 5m 20m

Catégorie :

Conducteur :

Diamètre (en mm) :

0,058 0,094 0,1 24 0,1 54 0,406 0,580 0802

Packaging :

Longueur Connecteurs :

-X000 : Sachet d'un câble de 50cm

-X0003 : Sachet d'un câble de 30cm

-X001 : Sachet d'un câble de 1 m

-X001 5 : Sachet d'un câble de 1 ,5m

-X002 : Sachet d'un câble de 2m

-X003 : Sachet d'un câble de 3m

-X005 : Sachet d'un câble de 5m

-X01 0 : Sachet d'un câble de 1 0m

-X01 5 : Sachet d'un câble de 1 5m

-X020 : Sachet d'un câble de 20m

Directive européenne 201 1 /65/EU

Marquage

Photos connecteurs

0,5m

0,038

Cuivre AWG26 7 brins

Couleur Gaine :

Blindage :

-X0003-X000 -X001 5

0,3m 1 ,5m

0,0580,038




