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Conditionnement
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Notes

- Retransmission de packet IP au délà de 1 00m en 1 0/1 00/1 000 Base-T

- Installation facile sans configuration

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Câblage

Faces avant et arrière

Normes

Directive européenne 201 1 /65/EU

Marquage
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Eléments fournis

Caractéristiques électriques et mécaniques

S1 6003-00

Poids : 1 75 g

Attention : Les distances de transmissions sont indicatives et dépendent grandement de

l'environnement électromagnétique, de la qualité des câbles et connecteurs employés.

Entrée d'alimentation :

Dimensions (L × H × P) :

JACK 5V DC Ø2,5/Ø5,5mm

Alimentation :

Température : Fonctionnement : 0 à 55°C

Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%

67 × 27 × 1 1 0 mm

5V DC 1 A (fournie) / 260 mA consommé

Transmission IP 2 × RJ45 GigabitConnecteur :

1 20m sur U/FTP CAT6A (Réf elbaC 250545)Distance max :

TIA/EIA 568 BCâblage :

Indications par LED :

Verte [Power] continue : Alimentation

Orange continue : Lia ison établie 1 000 Base-T

clignotante : Rythme de transmission de données

1 0 / 1 00 / 1 000 Base-TProtocole :

Verte continue : Lia ison établie 1 0 ou 1 00 Base-T

clignotante : Rythme de transmission de données




